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Описание продукта 

Символ Значение 

п 

� 

[о] 

1 + 1 

1-1

ж

lT 

Символ ручного 
топливоподкачивающего насоса. 

Держите части тела 
на безопасном расстоянии 
от горячих поверхностей. 

В этой позиции переключателя 

двигатель выключается. 

Заслонка, открытое положение. 

Заслонка, закрытое положение 

Не утилизировать изделие 
вместе с бытовыми отходами. 

Винт регулировки холостого 

хода. 

Берегитесь отбрасываемых 
предметов. Отбрасываемые 
предметы могут стать причиной 
серьезной травмы. Пользуйтесь 
средствами индивидуальной 
защиты. 

Соблюдайте безопасное 
расстояние не менее 15 м 

(360 градусов) до людей 

или животных. J 
2.6 Комплект поставки 

Комплект поставки включает в себя 
перечисленные позиции. Проверьте, включены 
ли все позиции: 

■ Свечной ключ (универсальный ключ)

■ Бутылка для смешивания топлива

■ Плечевой ремень
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2.7 Обзор продукта 

Но-

мер 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Компонент 

Рычаг управления дросселем 

Ручка для переноски 

Ременная оснастка 

Крышка двигателя 

Крышка вентилятора 

Фильтр в воздуховоде 

Воздушный фильтр 

Ручка шнура стартера 

Топливный бак 

Жесткая спинка 

Свеча зажигания 

Система гашения вибраций 

Рычажок заслонки 

Рукоятка управления 

Переключатель включения 
и выключения двигателя 
с механизмом управления дросселем 

Дроссельный регулятор 

Колено трубы 

Зажимы 

Гибкий шланг (разновидность 
гофры) 

Рабочая труба 

Промежуточная труба  

Насадка воздуходува 

Руководство по эксплуатации

Комбинированный (свечной) ключ 

Ручной топливный насос (праймер) 

Винт регулировки холостого хода 

Вентилятор 

Бутылка для смешивания топлива 

Винты для затягивания при 
установке труб/насадок 
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Указания по технике безопасности 

3 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

& ОСТОРОЖНО! Опасность потери слу
ха. Устройство издает сильный шум во время 

работы. Это может привести к ухудшению 

слуха оператора, а также людей и животных, 

которые находятся поблизости. 

■ Используйте беруши во время работы. 

■ Держите устройство на безопасном рас

стоянии от людей и животных или выклю

чите его в случае приближения людей или 

животных. 

0 ПРИМЕЧАНИЕ Убедитесь, что вы знае
те, как управлять устройством. Узнайте, в част

ности, как немедленно остановить устройство. 

3.1 Операторы 

■ Устройство запрещается использовать 

детям в возрасте до 16 лет и лицам, не

ознакомленным с руководством по эксплу

атации. Соблюдайте все местные правила 

безопасности относительно минимального 

возраста оператора. 
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■ Если вы работаете с таким устройством

впервые: Разрешите продавцу или любому

другому специалисту разъяснить принцип

обращения с устройством. Или посетите

курсы.

■ Любой человек, работающий с этим 

устройством, должен быть отдохнувшим, 

здоровым и находиться в хорошей форме. 

Если по состоянию здоровья утомление за

прещается, необходимо спросить у врача,

можно ли работать с этим устройством.

■ Запрещается работать с устройством под

воздействием алкоголя, наркотических 

средств или лекарственных препаратов. 

■ Пользователи, не прошедшие инструктаж, 

могут не понять или неправильно оценить 

риски, связанные с эксплуатацией воздухо

дува. Это чревато тяжелыми или смертель

ными травмами пользователя или других 
лиц.

■ Система зажигания воздуходува создает

электромагнитное поле. Электромагнитное

поле может влиять на кардиостимулятор. 

Это чревато тяжелыми травмами или смер

тью пользователя. При наличии кардиости-









Монтаж воздуходува 

4.3 Отрегулируйте положение руко
ятки управления так, чтобы она 
была в безопасном и правильном 
рабочем положении. Затяните 
поворотный переключатель. 

4.4 Присоедините промежуточную 
трубу к рабочей труба, затяните 
винт. 

� 

4.5 Присоедините насадку 
воздуходува к промежуточной 
трубе, затяните винт. 

0 ПРИМЕЧАНИЕ Насадку воздуходувки
можно установить только на промежуточную 
трубу. 

4.6  Для изменения типа выдуваемого 
воздуха установите плоскую насадку 
воздуходува. 
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4.7 Надевание ременной оснастки. 
&. ОСТОРОЖНО! Если ременная оснастка 

повреждена, она должна быть заменена, 
поскольку использование поврежденной 
оснастки может повлечь травмы и поврежде
ние изделия. 

■ Наденьте ременную оснастку изделия. 

■ Затяните плечевые ремни так, чтобы изде
лие плотно прилегало к вашему телу (1 ).

■ Затяните удерживающие стропы (2). 

1 
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10 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Артикул № 

Сухой вес 

Тип двигателя 

■ Рабочий объем

■ Максимальная мощность

■ Обороты холостого хода

■ Каталитический нейтрализатор

■ Свеча зажигания

1 

-

ный двигатель 

мз 

т / 7000 мин-1 

±280 мин-1) 

PMR7A 

ВРВЗ 80 

23999 

11,5 кг 

2-такт 

79,4 с 

3,3 кВ 

2800 ( 

Нет 

NGKB 
(альте 
RCJ6Y 

рнатива Champion 

■ Зазор между электродами

■ Момент затяжки свечи зажигания

■ Зажигание

■ Емкость топливного бака

■ Бензин

■ Масло

■ Соотношение рабочей смеси [бензин : масло
для 2-тактных двигателей]

Эквивалентный уровень давления звука 

мм0,6-0,7 

20-25 

Элект 

Н·м 

ронное 

00 л / СМ3 3,0/30 

Неэти 
миним 
число 

лированный, 
альное октановое 

: 90 

окачественное Высок 
синтет 
2-такт 

ическое для 
ных двигателей 

50:1 

на уровне уха пользователя с насадкой воздуходува 112 дБ (А) 
(оригинальной) 

Эквивалентный уровень вибрации (ahv,eq) на ручках 4,36 м 

Максимальная скорость воздуха с круглой насадкой 87 м/с 

Поток воздуха в воздуховоде 27,6 м 

1с2 

3/мин 

-
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